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海洋监测对于生态环境、气候变化、海上安全和蓝色经济都有重要意义。在微波波段，

海面散射具有其独特的特征，因此，以合成空间雷达（SAR）为代表的主动微波传感器已成

为海洋遥感应用中不可或缺的数据获取手段，在海面风浪反演、海上目标检测和海洋污染监

测等方面得到广泛应用。 

海面的低雷达散射区域常常存在油膜，油膜通过对海面风生毛细波谱的抑制作用，降低

了海面的粗糙度，从而在雷达图像上呈现出较为均一的灰暗图斑特征。本研究基于哨兵一号

SAR 图像，通过自相关函数和方位向截断(AACF)参数，开展海面低散射区谱信号特征分析

研究。利用 6 景典型的哨兵一号干涉宽幅扫描模式双极化（IWS VV+VH）数据，建立了中

低风速条件下的海面低散射区数据样本，并分析 AACF 在不同条件下的敏感性。试验结果表

明，AACF 在不同原因导致的海面低散射区具有不同的敏感特性，其对油膜导致的低散射最

为敏感。试验结果为后续溢油检测算法的研发提供了理论支撑。 

在中欧龙计划四期项目执行期间，项目团队在本研究方向共发表学术期刊论文 4 篇，详
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